
  

ZAWORY PRZECIWWYBUCHOWE SERII ESV 

ZASTOSOWANIA: 

✓ Schrony obrony cywilnej i obiektów administracji 

publicznej 

✓ Konstrukcje i zastosowania ochronne 

✓ Infrastruktura krytyczna / zasoby strategiczne 

✓ Ośrodki dowodzenia i kierowania 

✓ Przemysł naftowo-gazowy, chemiczny i inne 

branże o dużym stopniu zagrożenia 

✓ Obiekty składowania materiałów 

wybuchowych i niebezpiecznych 

✓ Elektrownie jądrowe 

Zawory przeciwwybuchowe serii ESV firmy Temet: 

Zawory przeciwwybuchowe służą do zabezpieczania 
otworów w czerpniach i wyrzutniach powietrza oraz 
kanałów wentylacyjnych w schronach obrony cywilnej 
i obiektów administracji publicznej. Zawory 
przeciwwybuchowe typu ESV używane są zazwyczaj 
w zastosowaniach specjalistycznych, gdzie oczekuje się 
wysokiego poziomu ochrony przed wybuchem – 
zarówno w fazie nadciśnienia, jak i podciśnienia fali 
uderzeniowej. Przedostanie się fali wybuchu do 
wnętrza obiektu chronionego jest niezwykle 
niebezpieczne dla osób i urządzeń. 

Zawory przeciwwybuchowe ESV skonstruowano 
z myślą o wydajnym przetaczaniu dużych mas 
powietrza do wewnątrz lub na zewnątrz obiektów 
chronionych. Dostępne są w różnych rozmiarach 
i opcjach przepływu powietrza, odpowiednio do 
oczekiwanej charakterystyki technicznej ochrony 
przeciwwybuchowej: ESV-OV (z zaworem upustowym 
ciśnienia), ESV-PF (z filtrem wstępnym, do montażu 
w czerpniach i nawiewach powietrza), ESV-SP 
(z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci płyty 
rozdzielającej) i innych wersjach. 

Najważniejsze cechy i charakterystyka: 

• Używany w rozmaitych zastosowaniach, uznany 
przez szereg urzędów publicznych i organizacji 
cywilnych 

• Duży przepływ powietrza w obu kierunkach 
z minimalnym spadkiem sprężu 

• Konstrukcja wytrzymuje wielokrotne obciążenia 
falami uderzeniowymi o krótkim lub długim czasie 
trwania, do maks. 11 barów nadciśnienia fali 
powrotnej 

• Szybkie zamknięcie zawierała, niezwykle skuteczne 
tłumienie fali uderzeniowej wybuchu 

• Konstrukcja wytrzymująca udary mechaniczne 
o gwałtownej zmianie prędkości gazów 

• Przeznaczone do użytkowania w rozmaitych 
warunkach otoczenia 
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Temet jest światowym liderem w sektorze ochrony 

przeciwwybuchowej i CBRN. 

ESV / LP-ESV-L 
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