
  

ZAWÓR UPUSTOWY NADCIŚNIENIOWY SERII YV 

ZASTOSOWANIA: 

✓ Schrony obrony cywilnej i obiektów administracji 

publicznej 

✓ Konstrukcje i zastosowania ochronne 

✓ Infrastruktura krytyczna / zasoby strategiczne 

✓ Ośrodki dowodzenia i kierowania 

✓ Przemysł naftowo-gazowy, chemiczny i inne 

branże o dużym stopniu zagrożenia 

✓ Obiekty składowania materiałów wybuchowych 

i niebezpiecznych 

✓ Elektrownie jądrowe 

Zawory upustowe nadciśnieniowe serii YV firmy 
Temet: 

Zawory przeciwwybuchowe typu upustowego używane 
są w schronach obrony cywilnej, specjalistycznych 
obiektach ochronnych oraz obiektach ochrony 
przemysłowej. Służą do regulacji ilości powietrza 
uchodzącego z pomieszczeń chronionych. Umożliwiają 
utrzymanie właściwego poziomu nadciśnienia 
powietrza wewnątrz komór ochronnych i schronów. 
Utrzymanie nadciśnienia w pomieszczeniach 
chronionych zapobiega wnikaniu się zanieczyszczonego 
powietrza do schronu przez niewielkie otwory 
w ścianach lub uszczelnieniach. 

Zawory upustowe nadciśnieniowe pełnią również 
funkcję zabezpieczenia otworów wentylacyjnych przed 
średnimi i wysokimi ciśnieniami towarzyszącymi 
wybuchom. Przedostanie się fali wybuchu do wnętrza 
obiektu chronionego jest niezwykle niebezpieczne dla 
osób i urządzeń. 

Najważniejsze cechy i charakterystyka: 

• Zamontowane w tysiącach obiektów, uznane przez 
szereg organizacji 

• Konstrukcja wytrzymuje wielokrotne obciążenia 
falami uderzeniowymi o krótkim lub długim czasie 
trwania, do maks. 20 barów (2000 kPa) 

• Krótki czas zamknięcia i skuteczna ochrona przed 
falą uderzeniową 

• Potwierdzona w badaniach wytrzymałość na udary 
mechaniczne o gwałtownej zmianie prędkości 
gazów 

• Przeznaczone do użytkowania w rozmaitych 
warunkach otoczenia 

• Zawory dostępne w różnych rozmiarach i wersjach 
o różnych przepływach znamionowych, 
odpowiednio do konkretnych wymagań 
technicznych 
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Temet jest światowym liderem w sektorze ochrony 

przeciwwybuchowej i CBRN. 
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trwania, do maks. 20 barów (2000 kPa) 

• Krótki czas zamknięcia i skuteczna ochrona przed 
falą uderzeniową 

• Potwierdzona w badaniach wytrzymałość na udary 
mechaniczne o gwałtownej zmianie prędkości 
gazów 

• Przeznaczone do użytkowania w rozmaitych 
warunkach otoczenia 

• Zawory dostępne w różnych rozmiarach i wersjach 
o różnych przepływach znamionowych, 
odpowiednio do konkretnych wymagań 
technicznych 
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Temet jest światowym liderem w sektorze ochrony 

przeciwwybuchowej i CBRN. 

ZAWÓR UPUSTOWY
NADCIŚNIENIOWY SERII YV

Projektowanie i budowa schronów
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